
Pinzas elásticas Rubber-Flex

Serie 755 E / RFC 12 760 E / RFC 18 765 E / RFC 20 770 E / RFC 24 775 E / RFC 36 780 E / RFC 52

DIN 6343 140 E 148 E 161 E 163 E 173 E 185 E

Rango Nº Art. Rango Nº Art. Rango Nº Art. Rango Nº Art. Rango Nº Art. Rango Nº Art.

mm RFC... mm RFC... mm RFC... mm RFC... mm RFC... mm RFC...

3 - 4 1204 3 - 5 1804 4 - 6 2006 6 - 8 2408 7 - 9 3608 19 - 21* 5220

5 - 6 1205 4 - 6 1806 6 - 8 2008 8 - 10 2410 9 - 11 3610 21 - 23* 5222

7 - 8 1206 6 - 8 1808 8 - 10 2010 10 - 12 2412 11 - 13* 3612 23 - 25* 5224

9 - 10 1207 8 - 10 1810 10 - 12 2012 12 - 14 2414 13 - 15* 3614 25 - 27* 5226

11 - 12 1208 10 - 12 1812 12 - 14 2014 14 - 16 2416 15 - 17* 3616 27 - 29* 5228

13 - 14 1209 12 - 14 1814 14 - 16 2016 16 - 18 2418 17 - 19* 3618 29 - 31* 5230

15 - 16 1210 14 - 16 1816 16 - 18 2018 18 - 20 2420 19 - 21* 3620 31 - 33* 5232

16 - 18 1818 18 - 20 2020 20 - 22 2422 21 - 23* 3622 33 - 35* 5234

18 - 20 1820 20 - 22 2022 22 - 24 2424 23 - 25* 3624 35 - 37* 5236

22 - 24 2024 24 - 26 2426 25 - 27* 3626 37 - 39* 5238

24 - 26 2026 26 - 28 2428 27 - 29* 3628 39 - 41* 5240

28 - 30 2430 29 - 31* 3630 41 - 43* 5242

31 - 33* 3632 43 - 45* 5244

33 - 35* 3634 45 - 47* 5246

35 - 37* 3636 47 - 49* 5248

37 - 39* 3638 49 - 51* 5250

39 - 41* 3640 51 - 53* 5252

41 - 43* 3642 53 - 55* 5254

55 - 57* 5256

57 - 59* 5258

59 - 61* 5260

61 - 63 5262

63 - 65 5264

Ø Máx. 140E 148E 161E 163E 173E 185E

D1 H7 22 28 32 35 48 66

D2 22,4 28,4 34 36 49 68

D3 +0,1 29 37 44 47 59 83

D4 mín. 35 46 52 56 72 94

D5 22 29 36 39 51 74

L1 49 63 71 72 83,5 102

L2 38 48 50 57 50 66

H 6 8 8 8 8,1 9,6
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DIMENSIONES (mm):

La combinación elástica de caucho y metal permite un rango de sujeción de ±1 mm respecto al diámetro nominal.
De este modo, no solo se ahorra la inversión en cuatro pinzas de acero adicionales, sino que también reduce los
tiempos de cambio. Las piezas preprocesadas o delicadas se sujetan con precisión en las pinzas Rubber-Flex con
un agujero de amarre liso.
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