
Pinzas de cabezal para torno multihusillo (rosca exterior)

Modelo Dimensiones (mm) Agujero máximo (mm)

Nº Art. Ref. DIN Fig. d D L C° Rosca F Ø Hex. Cuad.

18146 2 46 60.5 120 15° 40x1.5 Izq. 26 23 18

18214 2 14 17 76 15° 14x1 10 8 7

18220 2 20 22 94 6° 17x0.75 Izq. 13 11 9

18234 9012 E 1 34 42 90 16° 30x1 Izq. 25 22 18

18245 9046 E 1 45 60.4 164 15° 42x1 Izq. 26 22 22

18331 2 31.9 42 84 15° 28x1 Izq. 18 16 13

18332 9007 E 2 31.9 42 84 15° 28x1 Izq. 20 17 14

18333 9016 E 2 32 41.5 84 15° 30x1 Izq. 20 17 14

18346 9039 E 2 46 60.3 120 15° 40x1.5 Izq. 26 23 18

18353 9070 E 2 53 69.3 136.5 15° 47x1.5 Izq. 32 28 23

18363 9112 E 2 62.9 78.3 157 15° 56x1.5 Izq. 42 36 29

18375 9139 E 2 75 97.8 187 15° 68x1.5 Izq. 51 44 36

18425 9021 E 2 25 35 94 15° 25x1 16 14 11

18446 2 46 60.3 120 15° 40x1.5 Izq. 26 23 18

18727 2 26.95 30.19 114.3 15° 26.4x16 (") 13 11 9

Mecutil, S.L. | Tel. +93 6393414 | E-mail: info@mecutil.com | Web: www.mecutil.com

Las pinzas de cabezal para torno multihusillo pueden ser suministradas con el agujero interior liso, con ranuras
circulares o con ranuras circulares y longitudinales (gran amarre). Para una mayor fuerza de amarre, podemos
añadir al agujero interior un recubrimiento de metal duro. También las suministramos con tope, con agujero fuera
de centro, medidas decimales o cualquier forma especial hecha con EDM.
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